
 

Dostępny samorząd – granty 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Stacjonarna pętla indukcyjna 

L.P. KOMPONENTY: MINIMALNE WYMAGANIA: 

1. ZASTOSOWANIE Brak stacjonarnej pętli indukcyjnej utrudniał, a 
czasem wręcz uniemożliwiał udział w spotkaniach 
osobom słabosłyszącym. Dźwięk głosu osoby 
prowadzącej mieszał się z szumem lub gwarem 
otoczenia i był niezrozumiały. Stacjonarna pętla 
indukcyjna rozwiązuje ten problem. Stacjonarna 
pętla indukcyjna zostanie zamontowana w sali 
konferencyjnej w celu zapewnienia dobrej 
słyszalności użytkownikom aparatów słuchowych 
lub implantów podczas spotkań w dużych grupach. 
Pozwoli na dobry odbiór wypowiedzi osób 
przemawiających przez mikrofon, nawet w 
warunkach gwaru. Informacja o pętli znajdzie się na 
drzwiach do pomieszczenia oraz w deklaracji 
dostępności 

2.   

3. Mikrofon bezprzewodowy Tak 1szt 

  5. Mikrofon przewodowy  Tak 1szt 

6. Pasmo przenoszenia  100 Hz do 5,0 kHz 

7. Drut pętelkowy Minimum 38m 

8. Współpraca z aparatem 
słuchowym 

Tak, ustawionym w tryb „T” 

9. Tryb pracy  
stereofoniczny 

10. Wymiary stacji 19x4,5x11cm 

11. Zasilanie stacji  USB 12V min. 3A 

12. Wejscie optyczne Tak, 1x coax, 1x optical 
 

13. Regulacja wzmocnienia Tak  

14. Wejście Liniowe Tak 2x z wtyczką typu jack 

15. Wejscie mikrofonowe Tak 2x z wtyczką typu jack 

16. W zestawie Pilot zdalnego sterowania, nalepki z piktogramem 
pętli indukcyjnej, zestaw złączek, waliza do 
przechowywania 
 

17. Zgodność z normami BS EN 60118-4-2006, EN55035:2017/A11:2020, 
EN61000-3- 
3:2013/A1:2019, EN IEC61000-3-2:2019, 
EN5532:2015/A11:2020, EN2368- 
1:2014+A11:2017 

18. GWARANCJA  24 miesiące 



 

 


