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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji j€st modemizacja drogi do gnrnt6w rolnych w obtpbie Nowiec gmina Dzierzgoi &alka nr 322 ,21 ,314 obreb Nowiec
gmina Dzierzgof.
Nawiezchnia modemizowanej drogi wykonanajest jako gunto]va ulepszona . Nawierzchnia dmgi jest w zlym stanie
nadaj4clan sie do modemizacji .

roboty obejmuj4:
" oczyszczenie i przygotowanie istniejqcej nawierzchni;
" ustawienie kmwpznik6w betonowych 15x30x100 na zjazdach j
" wykonanie nowych waNtw konstrukcinych nawierzchni z betonu asfaltowego ;
" wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi;
Projektujesieremontnawisrzchnioszerokosci3,5mnaodcinku0+000do0+748morazoszerckosci3,5m+2+0,5mpobocza.

dfugosd modemizowanej &ogi w].nosi 748 mb.
siQ wykonanie zjazd6w o szemkosci 3,5 m , ilofd zjazd6w 13 szt

zdjety z z kor$owania Ina byC uzlty na pobocza .

przyjQtej konstrukcji nawierzchni :

Podbudowa z krusztwa larnanego gr10cm

WaBtwajezdna Scieralna SMA 6 cm,

Pobocza

Podbudowa z kruszlnva lamanegoo/31,5 mm - l0 cm ,
z kftszywa lamanego 0/31,5 g1- 16cm
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NI Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm IIoSri

I Rolroty przygotowawcze

KSNR I
0104/01

Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na trasie drcg w terenie rowninn),m

km 0; t5
2 KNNR 6

0101 /03
Koryta o gl€bokosci I 5cm na calej szerokosci jezdni i chodnik6w
m€chanicznie w gruncie kategorii tl'vt
(Krotno56= 0,5)
748*3,5+0,5*50
2*748*0,s
Za@n ( 3+25+2)+(3+612*2*2)
zjazAy t3*(( 3,s*3,s)+((3,s+3,sy2)*2)

m2
m2
tA

2.643,004
748,000
186,00c
318,500

m2 3.895,500
3 KNNR 6

0r03/0r
Profilowanie i zageszczanie ricme podloza pod want*ry konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kategorii ll-lv
748r,3,5+0,5*50
2*'�748+0,5
Zatokt (3*2s*2)+(3*612*2+2)

zjazdy l3+(( 3,s+3,s)+(3,5+3,5y2F2)

rrl2
ar2
tA

ri2

2.643,000
748,000
1E6,000
318,500

$A 3.895,500
KNNR lw
0202t06

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernlani o pojernnosci lyzki 0,40m3 w
gruncie kategorii I[-IV z transportem uroble samochodami samowyladowczymi na
odleglosa I km Poszerzenie drogi omz wykonanie zatok
0,5*s0*0,3s
Zatoki (( 3 *25 *2 )+(3 * 6/2:*2:k2))x0,35

lnzem

m3
m3

8,75
65,10

m3
5 KNR 4.OI

0108/06
Wyrviezienie ziemi samochodami sarnowyladowczlani na odleglo66 do lkm, grunt
kategorii llt( material z korFowania ma byi uz).ty do wykonania poboczy )
(748*3,5+0,5*50)*0,07s
(2*748*0,5)+0,075

Zatokr (( 3+25+21+(3*6/2+2*2))*0,35
zjazny (t3*(( 3,s*3,s)+(3,s*3,5y2X2))*0,075

m3
m3
m3
m3

t98,225
s6,100
65,100
23,E86

343.1 t3
2 Wvkonanie nawierzchni na drodzer 2 zatoki +13 ziazddw

6 KNR 2.3I
0401/02

Rowki w gruncie kategorii lll-lv o wymiarach 20x20cm pod krawQzniki i lawy
kmwQzrikowe
Zatoki. (25+'7+7 )*2
Zjazty (3,5+4,95+4.95)*13

tazetn

m
m

78,00
114,24
252,24

7 KNR 2-3I
0402t04

Lawa betonowa z oporem pod kraw€zniki

Zatokr ((25+7+'7 )+2)*(0,20*0,25*1)+(0,2*0,25*l))
zjazdy ((3,s+4,9s+4,9sF13)*(0,20*0,25*l)+(0,2*0,25*l))

m3
m3

7,80

m3

E KNNR 6
0403/03

Kr_aw€zniki betonowe wyshjEce o w],rniamch
pods)?ce cementowo-piaskowej
Zatoki (25+7+7 )*2
Zjazdy (3,5+ 4,95+ 4,9 5)+ 1 3

l5x locm. /  wlkonaniem lawy betono$ej .  na

m 78,000
174,200
252,200

9 KNNR 6
0107/01

Wyrownanie i zagQszczanie mechaniczne istniej4cej podbudowy tluczniem sortowan)4n o
(redniej grubosci wantwy po zagQszczaniu do l0cm
(IkotnoSd= 0,75)
(748*3,5+0,5*50)*0,075
(2*748*0,s)*0,075
Zaroki ( 3*2s*2)t(3*612*2*2)*:0,l 5
Zjazdy 13+(( 3,5*3,5Ir'(3,5*3,5/2X2F0,1 5

m3
m3
m3
m3

r98,23
56,10

155,40
4't,'78

m3

l 0 KNR 2-3I
1002/05
Przvz

analogie

Wa$twa szczepna emulsja asfaltow4 2dm3/IIt

(748*3,5+0,5*50)
(2*748*0,s)

Zatokr ( 3*25*2YG*612*2*2)
zjazdy l3*(( 3,s*3,s)+(3,5*3,5y2F2)

m2
fi)2.

2.643,00
748,00
186,00
318 ,s0

fiA 3.895,50
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Nr Podstawa Nr ST Opis robt Jm [oSc

l l KSNR 6
0308/01

Nawienchnia z mieszanek minemlno-bitumicznych asfaltowych (wa6twa wiqz4ca),
grubosd warstwy po zagqszczeniu 6 cm (SMA JENA DST )
(748*3,s+0,s*50)

i2*748+0,s)
Zatokr ( 3*25*2)+(3+612*2+2)
zjazdy 13*(( 3,s *3,s )r((3,5*3,sY2)*2)

fir2

n2
fir2

2.6$,04
748,00
186,00
318.50

3.89s,s0
3 Robo8 wykoicz€niowe i dodatkow€

l 2 KNR 2-31
0202/01

wykonanie pobocza . Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwircwej mzscielanej rtcmie o
$ubosci po zagEszczeniu locm
748*0,s*2

tazem
rn2 748,00
ni2 748,00

I3 KNR 2.3I
0202t02

Wykonanie pobocza .Dolna warstwa jezalni o nawierzchni zn irowej rozJcielanej rgcznie o
grubosci po zagQszczeniu locm - za kazdy dalszy lcm
(Krotnos6= 6)

rt2 510,00
tri2 510,00

l 4 KSNR 1
0403/01

Wykonanie pobocza .Humusowanie skarp z obsianiem - grubosd warstwy humusu 5cm

748*0,5*2
-13*10,5
-2*42

rt2
11L2

748,00
-136,50
-84,00

1n2 527,50
l 5 KNNR 6

1302/01
Czyszczenie row6w z w)?rcfilowaniem dna i skarp z namulu grubosci locm

1 3 5
lilzem

t35,00
m t35,00

l 6 KNNR lw
0202/06

Wykonanie rcwu , Roboty ziemne wykontnvane koparkami podsiebiem),rni o pojernnoscr
tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportetn umbku samochodami
samowyladowczymi na odleglosd lkm ( w],rniar mwu gl 0,5 dno 0,3 nachylenie 45stoptu
dhgose 450 mb
(0,5*0,3)+( 0,s*0,5/2+2D*450

mzem
180.00

m3 180,00
l'l KNR 4-O I

0108/06
Wywiezienie zienri samochodami samowyladowczlani na odleglosd do lkm, grunt
kategorii III( material z wykonania row6w ma byd uzlty do wykonania poboczy omz na
podwyszenie drogi na dzialco ff 2 I )
(748*3,5+0,5*s0)*0,07s
(2*748*0,5)*0,075

Zatoki (( 3 *2s *2F(3 * 6/2*2*2\)*0,35
zjazdy (13*(( 3,s*3,s)+(3,s*3,s)/2)*2))*0,07s

fazetlt

m3
m3
m3
m3

t98,225
56,100
65,100
23,E88

m3 l4. l . l l  J
4 Oznako$anie drfg i urzadzenio bezpiecze6stwa

l 8 KNNR 6
0'702/01

Slupki z rur stalowych do pionowych znak6w drogowych(

szt 2,04
l 9 KNNR 6

0702t05
Pionowe znaki zakazu, nakazu, ost zegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

s4 4,00



do

NI Opis rctr6t

Roboty przygotowawcze

2 Wvkonanie nawierzchni na drodzgt 2 zatoki +13 ziazd6w
Roboty wykoriczeniowe i doda*owe
OzDakowanie dr6q i uradzenia bezpieczeisrwa
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