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Dzietzgo^, dn. 26 marca 2018r.
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I N F O R M A C J A
o zmianie (uzupelnieniu) SIWZ

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego
Numer sprawy: T1.271,14,2018
Nazwa zadania: Przebudowa iwyposazenie targowiska stalego w Dzierzgoniu

Dzialalqc na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieh publicznych, Zamawidqcy wprowadza
zmianq (uzupelnienie) do SIWZ.

Wymieniona zmiana polega na uzupelnieniu (uScisleniu) odpowiedzi z dn. 22.O3.2018r., udzielonych
Wzez Zamawiajqcego na otrzymane zapytania do SIWZ.

W udzielonych odpowiedziach jw. uSciSla siQ nastQpujAce kwestie:

1) W zwiqzku z dopuszczeniem mozliwosci zamiany nawiezchni asfaltowej na nawierzchniq z kostki
betonowej (odpowied2 na pytanie 1), w ofercie nalezy uwzglQdni6: kostkQ betonow4 o wymiarach
20 cm x 10 cm, gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm; pozostale warstwy - jak
przewidziane w projekcie pod asfaltobeton. Lqczna powietzchnia utwardzenia z kostki betonowej -
4.759,60 m'.

2) OdnoSnie poz.7 i 8 przedmiaru (odpowied2 na pytanie 3), w zwiqzku z dopuszczeniem mo2liwo6ci
zamiany nawierzchni asfaltowej na nawierzchniq z kostki betonowej, w ofercie nalezy uwzglQdnii
lqcznq powierzchniq utwardzei - 4.925,82 m', w tym 4.759,60 m' z kostki betonowej oraz 166,22 m'
z pM a2urowych typu meba. Rodzaj warstw konstrukcyjnych oraz ich grubo66 po zmianach naleZy
uwzglqdni6 odpowiednio:
- kostka betonowa I cm, podsypka cementowo-piaskowa 5 cm, podbudowa z kamienia lamanego o

frakcji ciaglej od 0 do 31,5 mm gruboS6 warstwy po zagqszczeniu 30 cm, warstwa odsqczajqca
piaskowa 15 cm (razem 58 cm);

- plyta meba 12 cm, kamieh lamany o frakcji od 0 do 4 mm grubo66 warstwy po zagQszczeniu 5 cm,
podbudowa z kamienia lamanego o frakcji ciqglej od 0 do 31,5 mm grubo6d warstwy po
zageszczeniu 26 cm, warstwa odsqczajAca piaskowa 15 cm (razem 58 cm);

3) OdnoSnie poz. 19 przedmiaru (odpowied2 na pytanie 4), przy uwzglqdnieniu wymiar6w st6p
fundamentowych zgodnie z pro.jektem, w ofercie naleZy uwzglqdnii nastepujqcq wielko66 obmiarowq:
(0,3 m x 0,3 m x 1,0 m x 8 szt.) x 24 szl. = 17,28 m3.
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4) Odnosnie poz.23 $zedmiaru (odpowiedz na pytanie 6), przy uwzglqdnieniu wymiar6w obudowy
Scian zgodnie z projektem, w ofercie nalezy uwzglqdni6 nastqpujqcq wielko66 obmiarowa: Scianki
lylne (2,23 m x 4 m) x24 szt. + 6cianki boczne ((0,82 m x 0,87 m) x 2 szt.) x 24 szl. = 248,33 m'.

Dzialdqc na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zam6wieh publicznych Zamawialqcy stwierdza, 2e
powy2sze zmiany (uzupelnienia) do tresci SIWZ, nie wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie
zmian w ofertach Wykonawc6w i w zwiqzku z tym pozostawia bez zmian pierwotnie ustalony termin
skladania ofert tj. do dnia 30 marca 2018r., do godz. 11.00.
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Spozadzil: Jezy Sulim

Kierownik Zamawiajqcego


