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ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ DZIERZGONKĄ   W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA DZIERZGOŃ

OPIS TECHNICZNY DLA BRANŻY DROGOWEJ

1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu położonego nad rzeką Dzierzgonką w centralnej części miasta Dzierzgoń poprzez: budowę ciągu pieszego 

(spacerowego) wzdłuż rzeki  oraz częściowe utwardzenie terenów przylegających do rzeki. Inwestycja ma na celu podkreślenie walorów przyrodniczych terenu 

okalającego rzekę, a także stanowi element edukacyjny dla przyszłych użytkowników. W ramach zadania inwestycyjnego zamontowane zostaną tablice 

informacyjne oraz budka (hotel) dla owadów, umożliwiające zapoznanie się z otaczającą fauną i florą. Dodatkowo zostaną zainstalowane ławki, kosze na śmieci 

oraz stojaki na rowery. Teren zostanie wyposażony w lampy parkowe oraz system monitoringu. Ponadto przewiduje się wykonanie szeregu nasadzeń, co 

dodatkowo wzbogaci istniejącą zieleń. Obszar inwestycji obejmuje następujące nieruchomości gruntowe: 448, 450/15, 451, 452/6, 452/5, 16/1, 516/2, 517, 518, 

519/7 obr. ewid. 1 miasta Dzierzgoń, dla których obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dzierzgoń- centrum: ul. 

Krzywa, Żurawia, Wojska Polskiego, Odrodzenia gmina Dzierzgoń.

1.2. Opis stanu istniejącego oraz stanu docelowego

Istniejące zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki stanowi ciąg pieszy, użytkowany na dziko. Wydeptana ścieżka (gruntowa) wśród nadrzecznej zieleni, stanowi 

potwierdzenie konieczności uporządkowania niniejszej przestrzeni oraz usystematyzowania roślinności biegnącej wzdłuż ciągu. Zagospodarowanie terenu 

przylegającego do rzeki przedstawia się następująco: na chwilę obecną stanowią teren mieszkalno- usługowy, na którym znajduje się budynek mieszkalny oraz 

budynek straży pożarnej. 

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

  wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej wzdłuż rzeki wraz z wykonaniem nasadzeń oraz montażem: ławek, śmietników, stojaków na rowery, tablic 

informacyjnych, budki (hotelu) dla owadów, oświetlenia parkowego oraz monitoringu;

  częściowe utwardzenie terenu mieszkalno - usługowego, przylegającego do rzeki, oraz montaż ławek i koszy na śmieci;

  remont istniejących schodów terenowych.

1.2.1. Odwodnienie

Odwodnienie utwardzonych powierzchni przewiduje się powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne 1.5%  (jednostronne) w obrębie działek objętych inwestycją.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty budowlane swoim zakresem obejmują:

  wykonanie ciągu pieszego z kostki betonowej wzdłuż rzeki wraz z wykonaniem nasadzeń oraz montażem: ławek, śmietników, stojaków na rowery, tablic 

informacyjnych, budki dla owadów, oświetlenia parkowego oraz monitoringu;

  częściowe utwardzenie terenu przylegającego do rzeki, oraz montaż ławek i koszy na śmieci;

  remont istniejących schodów terenowych.

Niniejsze prace mają na celu uporządkowanie przestrzeni otaczającej rzekę poprzez kontynuację budowy ciągu pieszego (przy szkole, DOK-u) w kierunku terenu

dawnych kortów, zgodnie z założeniami dokumentu planistycznego. Ponadto wykonanie utwardzenia terenu wzdłuż rzeki oraz terenu przylegającego do niej, przy

zastosowaniu nasadzeń oraz montażu obiektów małej architektury, w głównej mierze ma podkreślić jej walory przyrodnicze oraz stworzyć alternatywną 

komunikację dla mieszkańców. Planowane zagospodarowanie terenu nie zakłóci swobodnego dostępu do rzeki, a zaprojektowane obiekty małej architektury 

zlokalizowano poza obszarem bezpośredniego zagrożenia powodzią.

1.7. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykopów próbnych i odkrywek wykonanych w miejscu projektowanego lutwardzenia, określono przydatność gruntu na potrzeby budownictwa 

zwłaszcza:

a) ustalono rodzaj gruntu zalegającego w poziomie posadowienia projektowanego utwardzenia terenu - grunt jednorodny, piaski z domieszką gliny oraz piaski 

średnie.

b)  warstwy gruntów jednorodnych zalegają równolegle do istniejącej powierzchni terenu; 

c)  nie występują grunty słabonośne; 

d) poziom występowania wody gruntowej na głębokości poniżej projektowanego utwardzenia; 

e) brak niekorzystnych zjawisk geologicznych; 

f) nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie utwardzenia na środowisko. 

2.3. Zestawienie przyjętej konstrukcji nawierzchni.

a) Budowa odcinka ciągu pieszego wzdłuż rzeki

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

- nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

- podbudowa - tłuczeń łamany frakcji 0-31,5mm gr. 25cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 

Szerokość ciągu: 216 cm. Obrzeża  betonowe 8x30x100cm.

b) Budowa częściowego utwardzenia terenu przylegającego do rzeki

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni:

- nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej gr. 8cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

- podbudowa - tłuczeń łamany frakcji 0-31,5mm gr. 25cm

- warstwa odsączająca z pospółki gr. 15cm 

Szerokość ciągu: 216cm oraz 330 cm. Krawężnki  betonowe 15x30x100cm, obrzeża  betonowe 8x30x100cm.

c) Remont schodów terenowych

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni schodów po wcześniejszej rozbiórce schodów istniejących:

- nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej gr. 6cm

- podsypka cementowo piaskowa gr. 4cm

- podbudowa z chudego betonu gr. 15cm

- warstwa pospółki gr. 10cm 

Szerokość biegu: 170cm. Obrzeża  betonowe 8x30x100cm.
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E) OPIS TECHNICZNY DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

1.1 Cel i zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie instalacji zalicznikowej - zasilania oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż rzeki Dzierzgonki w miejscowości Dzierzgoń.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie :

- zlecenie inwestora

- uzgodnienia z inwestorem

- pomiary i wizja lokalna w terenie

- obowiązujące normy i przepisy

1.3 Zasilanie z rozdzielnicy R-1, R-2.

Projektowane lampy L1-L4 zasilić z istniejącej R-1, natomiast projektowane lampy L5-L7 z projektowanej rozdzielnicy R-2.

Zasilanie rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej R-2 ( zakres prac INWESTORA ), zasilanie wykonać kablem YAKXs 4x16.

Oświetlenie zewnętrzne.

Oświetlenie zewnętrzne terenu zasilanego z rozdzielni R-1 zasilane będzie linią kablową nn typu YAKs 4x16 mm2. Projektowany kabel układać w ziemi zgodnie 

z normą N SEP-E-004. Kabel układać na głębokości 0.7 m linią falistą na 0.1 m podsypce z piasku. Jeżeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana. Po 

ułożeniu kabla co 10 m założyć opaskę identyfikacyjną kabla o przykładowej treści treści : "YAKY 4x16 , 0,4 kV , UM Dzierzgoń , słup L1 , 2017".

Kabel przysypać 0.1 m warstwą piasku , następnie 0.15 m warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią PCV koloru niebieskiego.

Uziemienie słupa L4 wykonać jako powierzchniowe. Bednarkę ocynkowaną typu FeZn 25x4 ułożyć we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym.

Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym stalowym z koroną szklaną. Słup posadowić na fundamencie prefabrykowanym.

Na słupie oświetleniowym projektuje się zainstalowanie jednej oprawy 70 W.

Połączenie między tabliczką zaciskową a oprawą wykonać przewodem YDY 2x1,5 mm. Zapalanie zegarem astronomicznym np. PCZ 525, możliwe jest awaryjne

sterowanie ręczne.

Oświetlenie zewnętrzne terenu zasilanego z rozdzielni R-2 zasilane będzie linią kablową nn typu YAKs 4x16 mm2. Projektowany kabel układać w ziemi zgodnie 

z normą N SEP-E-004. Kabel układać na głębokości 0.7 m linią falistą na 0.1 m podsypce z piasku. Jeżeli grunt jest piaszczysty podsypka nie jest wymagana. Po 

ułożeniu kabla co 10 m założyć opaskę identyfikacyjną kabla o przykładowej treści treści : "YAKY 4x16 , 0,4 kV , UM Dzierzgoń , słup L5 , 2017".

Kabel przysypać 0.1 m warstwą piasku , następnie 0.15 m warstwą gruntu rodzimego i przykryć folią PCV koloru niebieskiego.

Uziemienie słupa L7 wykonać jako powierzchniowe. Bednarkę ocynkowaną typu FeZn 25x4 ułożyć we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym.

Oświetlenie zewnętrzne projektuje się wykonać na słupie oświetleniowym stalowym z koroną szklaną. Słup posadowić na fundamencie prefabrykowanym.

Na słupie oświetleniowym projektuje się zainstalowanie jednej oprawy 70 W.

Połączenie między tabliczką zaciskową a oprawą wykonać przewodem YDY 2x1,5 mm. Zapalanie zegarem astronomicznym , możliwe jest awaryjne sterowanie 

ręczne.

Nasadzenia 

Szczegółowa lokalizacja nasadzeń stanowi załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. Poniżej przedstawiono propozycję ilościową oraz jakościową sadzonek.

Tabela 2 Wymaganie wobec sadzonek drzew

 Wierzba płacząca Wiśnia ptasia Jarząb pospolity

Ilość (szt./m2) 35 szt. 17 szt. 12 szt.

Obwód minimalny (cm) min. 10-15 min. 8 min. 10-15

Wysokość minimalna (cm) 80-140 140-180 80-150

Sadzenie Sadzonki sadzić co 2,5 m Sadzić do 1,5 m Sadzić do 1,5 m

Tabela 3 Wymaganie wobec sadzonek krzewów i pnączy

 Bez lilak/Bez czarny/Rokitnik Dzika róża Dereń jadalny Bluszcz pospolity

Powierzchnia przeznaczona do nasadzeń 37,5 m2 63 m2 45 m2 128 m2

Wysokość minimalna (cm) Min. 40 Min. 40 Min. 80 cm 10-30 cm

Wymagania jakościowe wobec sadzonek:

" Wymagania jakościowe dotyczące materiału roślinnego zgodnie z Polską Normą PN - 87 R-67023. Oznacza to min. zasadzenie drzewa w I wyborze, 

prawidłowo uformowanych z zachowaniem pokroju charakterystycznego 

dla gatunku i odmiany, wyprowadzone zgodnie z zasadami sztuki szkółkarskiej, powinny być zdrowe i nieuszkodzone oraz posiadać następujące cechy:

" podstawa korony drzew piennych powinna być uformowana 

na wysokości odpowiedniej dla danego gatunku i rozmiaru,

" pączek szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

" przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik ,

" równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,

" blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

" system korzeniowy z prawidłowo uformowaną bryłą korzeniową (zwartą i przerośniętą ),

Założenia w zakresie wykonania nasadzeń:

" posadzenie drzew w dołach o średnicy  ok. 70 cm, z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, doły zaprawić substratem torfowym oraz ziemią urodzajną,

" posadzenie krzewów w dołach, które zostaną zaprawione substratem torfowym oraz ziemią urodzajną,

" założenie drenu do podlewania dla drzew,

" wymulczowanie wokół drzewa miski (średnica 80 cm) i ściółkowanie korą 

o grubości warstwy 15 cm,

" ściółkowanie wokół krzewów korą o grubości warstwy 15 cm,

" dodatkowo każde drzewo liściaste zabezpieczyć 3 palikami z bocznym wiązaniem taśmą ogrodniczą paliki z drewna toczonego ?60 mm, długość dostosowana 

do wysokości drzewa lecz nie mniej niż 2 m, zaimpregnowane ciśnieniowo- kolor brązowy lub zielony, połączonymi poprzeczkami (półwałkami),

" nasadzenia wykonać do końca marca,
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU NAD RZEKĄ DZIERZGONKĄ   W CENTRALNEJ CZĘŚCI MIASTA DZIERZGOŃ

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

1 KNR 1

0111/01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 

ha 0,330

2 KNNR 6

0802/08

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o grubości 16-20 cm

m2 121,500

3 KSNR 6

0805/01

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych

m2 24,500

4 KNNR 6

0808/03

Rozebranie ogrodzeń z siatki,na linkach

m 6,000

5 KNR 1

0115/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 

cm

445+127+92+16,4 m2 680,400

razem m2 680,400

6 KNR 1

0115/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 

5 cm grubości

445+127+92+16,4 m2 680,400

razem m2 680,400

7 KNR 0

0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV

(445+127+92+16,4)*0,2 m3 136,080

razem m3 136,080

8 KNR 0

0235/02

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o 

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV

m3 45,000

9 KNR 4-04

0301/02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm

m3 2,480

10 KNR 0

1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 

m3 167,000

11 KNR 4-01

0108/02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III

(445+127+92+16,4)*0,3 m3 204,120

razem m3 204,120

Wykonanie ciągu komunikacyjnego

12 KNNR 6

0104/03

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm

445+127+92+16,4 m2 680,400

razem m2 680,400

13 KNR 2-02

0201/01

Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.

(335+133+65+18)*0,4*0,25 m3 55,100

razem m3 55,100

14 KNNR 6

0404/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową

335+133+65+18 m 551,000

razem m 551,000

15 KNR 2-31

0204/03

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 

30cm

 (Krotność= 3)

445+127+92+16,4 m2 680,400

razem m2 680,400

16 KNNR 6

0109/01

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

241,35 m2 241,350

razem m2 241,350

17 KNNR 6

0502/03

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 

wypełnieniem spoin piaskiem

445+127+92+16,4 m2 680,400

razem m2 680,400

18 KNR 2-31

0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

335+133+65+18 m 551,000

razem m 551,000

Oznakowanie
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

19 KNNR 6

0702/01

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm

szt 4,000

20 KNNR 6

0702/04

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 

0,3 m2

szt 4,000

Schody  zewnętrzne

21 KNR 1

0111/01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu 

ha 0,100

22 KSNR 6

0805/01

Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych

m2 13,500

23 KNNR 6

0808/01

Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników

m 37,500

24 KNR 1

0115/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 

cm

13,5 m2 13,500

razem m2 13,500

25 KNR 1

0115/02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Dodatek za każde dalsze 

5 cm grubości

13,5 m2 13,500

razem m2 13,500

26 KNR 0

0201/06

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,25 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV

13,5*0,7 m3 9,450

razem m3 9,450

27 KNR 0

0235/02

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o 

wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii III-IV

m3 3,600

28 KNR 0

1103/02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku 

koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych 

m3 9,450

29 KNR 4-01

0108/02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu III

9,45 m3 9,450

razem m3 9,450

30 KNNR 6

0104/03

Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 10 cm

13,5 m2 13,500

razem m2 13,500

31 KNR 2-02

0201/01

Ławy fundamentowe betonowe,prostokątne o szerokości do 0,6 m.

64,44*0,3*0,2 m3 3,866

razem m3 3,866

32 KNNR 6

0404/05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową

64,44 m 64,440

razem m 64,440

33 KNR 2-31

0204/03

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 

30cm

 (Krotność= 3)

13,5 m2 13,500

razem m2 13,500

34 KNNR 6

0109/01

Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm

13,5 m2 13,500

razem m2 13,500

35 KNNR 6

0502/01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej wypełnieniem 

spoin piaskiem

13,5 m2 13,500

razem m2 13,500

36 KNR 2-31

0401/02

Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

64,44 m 64,440

razem m 64,440
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37 KNR 2-02

1209/01

Balustrady z pochwytami stalowymi.

m 37,500

Mała architektura

38 k 0 090/ Zakup i montaż ławki pojedyńcza

kpl 7,000

39 k 0 090/ Zakup i montaż ławki podwójna

kpl 2,000

40 Zakup i montaż koszy na smieci

szt 13,000

41 Zakup i montaż stojaków na rowery

szt 3,000

42 Zakup i montaż tablicy informacyjnej

szt 2,000

43 Zakup i montaż budki (hotelu) dla owadów

szt 1,000

44 Zakup i montaż budki Typu A ( dla ptaków )

szt 15,000

45 Zakup i montaż budki Typu D ( dla Ptaków )

szt 10,000

46 Zakup i montaż budki dla dzięcioła

szt 5,000

47 Zakup i montaż budki dla saków latających ( nietoperzy )

szt 10,000

Nasadzenia

48 Wierzba płacząca/Ilość (szt./m2) 35 szt./Obwód minimalny (cm) min. 10-15/Wysokość 

minimalna (cm) 80-140/Sadzenie Sadzonki sadzić co 2,5 m

szt 35,000

49 Wiśnia ptasia/Ilość (szt./m2)/17 szt./Obwód minimalny (cm)/min. 8/Wysokość minimalna 

(cm)/140–180/Sadzenie/Sadzić do 1,5 m

szt 17,000

50 Jarząb pospolityIlość (szt./m2)  Obwód minimalny (cm)  Wysokość minimalna (cm)  

Sadzenie/12 szt.  min. 10-15  80-150  Sadzić do 1,5 m

szt 12,000

51 Bez lilak/Bez czarny/Rokitnik / Powierzchnia przeznaczona do nasadzeń  Wysokość minimalna

(cm) /37,5 m2 /   Min. 40

m2 37,500

52 Dzika róża /  Powierzchnia przeznaczona do nasadzeń  /   Wysokość minimalna (cm)  / 63 m2  

 / Min. 40

m2 63,000

53 Dereń jadalny  /  Powierzchnia przeznaczona do nasadzeń   /  Wysokość minimalna (cm)  /  45 

m2    / Min. 80 cm

m2 45,000

54 Bluszcz pospolity  /  Powierzchnia przeznaczona do nasadzeń     / Wysokość minimalna (cm)  / 

128 m2    / 10-30 cm

m2 128,000

OŚWITLENIE TERENU i Monitoring

55 KNR 5-10

1001/02

Montaż skrzynek o ciężarze do 30 kg z wierceniem otworów

szt. 1,000

56 KNR 2-01

0414/02

Wykopy ręczne rowów i kanałów o głębok.1.0 m o szer.dna do 1 m - kat.gr.III

166,5*0.6*1.0 m3 99,900

razem m3 99,900

57 KNR 5-10

0101/02

Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 

kV w rowach kablowych

m 166,500

58 KNR 5-10

0301/02

Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.6 m

166,5*0,1*0,6 m 9,990

razem m 9,990

59 KNR 2-01

0501/01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m

166,5*0,6*0,9 m3 89,910

razem m3 89,910

60 KNR 5-10

0708/01

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-III

szt. 7,000
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61 KNR 5-10

1005/01

Montaż na niezamontowanym wysięgniku opraw świetlówkowych

szt. 7,000

62 KNR 5-10

1004/02

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w wysięgnik na słupie

7*4 m-1 przew 28,000

razem m-1 przew 28,000

63 Kamera  kolorowa dzień/noc SDC 2 szt.  , podpięte pod istniejący system UMiG Dzierzgoń , 

montowane na słupie oświetleniowym

szt. 2,000
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Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze

Wykonanie ciągu komunikacyjnego

Oznakowanie

Schody  zewnętrzne

Mała architektura

Nasadzenia

OŚWITLENIE TERENU i Monitoring


